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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в углекислом газе и газовой смеси.
Обеспечивает образование надежных и аккуратных швов, гарантирует стабильное горение дуги.
Рядная намотка на кассетах К-300 и К-415, в мотках прямоугольного сечения МП-100 и упорядоченная крестообразная укладка в 
большегрузных бухтах Б-500 позволяет добиться стабильности размотки, снизить отходы проволоки и увеличить эксплуатационный 
срок оборудования.
Специализированная упорядоченная послойная укладка проволоки в упаковке «Ариадна» позволяет использовать роботизиро-
ванные системы сварки и увеличить коэффициент использования сварочного оборудования за счёт уменьшения времени простоя 
из-за смены кассет.

ХИмИчЕСКИй СОСтАв ПрОвОЛОКИ, % 

C Mn Si S P Mo Ni Cr

0,06–0,11 1,4–1,7 0,68–1,1 ≤0,025 ≤0,03 ≤0,15 ≤0,25 ≤0,2

рАзмЕры И  уПАКОвКА

Диаметр, мм 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 4,0 5,0

D200 х х х х х

K300 х х х х х х x x x

K415 х х х x

МП-100 х х х х

Б-500 х х х х

Бочка «Ариадна» х х х х х

*Примечание: намотка проволоки диаметра 0,8 мм и 1,0 мм на D200 – послойная

ПрОСтрАНСтвЕННыЕ ПОЛОжЕНИЯ СвАрКИ вИд зАЩИты

 

       

СО2 и газовая смесь 80% 
Ar + 20% CO2

PA/1G PB/2F PC/2G PF/3GISO/ASME

ОМеДненнАя / ПОлиРОвАннАя ПРОвОлОКА 

PG/5GPF/5GPG/3G

ОдОБрЕНИЯ СЕртИФИКАЦИОННыХ АГЕНтСтв

УкрСепро

PE/4G


